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PIU’ POSSIBILITA’. GIUNTI LAYHER 
GIUNTO ORTOGONALE 

Rif. N. 0726.164 

Classe BB, EN 74-1 RA BB C3 M, 

Sorveglianza in produzione, per tubi 

in acciaio e alluminio   

GIUNTO GIREVOLE 

Rif. N. 4702.022 

Classe B, EN 74-1 SW B C3 M, 

Sorveglianza in produzione, per tubi 

in acciaio e alluminio   

GIUNTO DOPPIO 

Rif. N. 4703.022 

Classe B, EN 74-1 SF B C3 M, 

Sorveglianza in produzione, per tubi 

in acciaio e alluminio   

SPINOTTO 

Rif. N. 4739.000 

Classe B, EN 74-1 SF B C3 M, 

Sorveglianza in produzione, per tubi 

in acciaio e alluminio   

GIUNTO DI TENUTA  

Rif. N. 4707.022 

Classe B, sorveglianza in produzio-

ne, con omologazione Z-8.331-882, 

per tubi in acciaio e alluminio   

GIUNTO DI TENUTA, CON CUNEO  

Rif. N. 4729.000 

Classe A, sorveglianza in produzio-

ne, con omologazione Z-8.331-882, 

per tubi in acciaio e alluminio      

GIUNTO ORTOGONALE, CON CUNEI  

Rif. N. 4727.000 

Classe B, UNI EN 74 - B - C, per tubi 

in acciaio e alluminio      

GIUNTO GIREVOLE, CON CUNEI  

Rif. N. 4728.000 

Classe B, UNI EN 74 - A - C, per tubi 

in acciaio e alluminio      

GIUNTO GIREVOLE PER BASETTA,   

CON CUNEI  

Rif. N. 4735.000 

Per collegare un tubo di ponteggio 

diam. 48.3 mm con l’asta filettata 

delle basette regolabili   

GIUNTO ORTOGONALE, 48.3/33.7  

Rif. N. 4737.022 

Per collegare ad angolo retto tubi 

da ponteggio di diam. 48.3 mm e 

33.7 mm    

GIUNTO GIREVOLE, 48.3/33.7   

Rif. N. 4738.022 

Per collegare ad angolo variabile 

tubi da ponteggio di diam. 48.3 mm 

e 33.7 mm    

GIUNTO ORTOGONALE, 60.3/48.3  

Rif. N. 4744.022 

Per collegare ad angolo retto tubi 

da ponteggio di diam. 48.3 mm e 

33.7 mm    

GIUNTO GIREVOLE, 60.3/48.3   

Rif. N. 4745.022 

Per collegare ad angolo variabile 

tubi da ponteggio di diam. 48.3 mm 

e 33.7 mm    

MEZZO GIUNTO CON PERNO   

Rif. N. 4708.022 

Per fissare il fermapiede in configu-

razioni particolari   

MEZZO GIUNTO DI ANCORAGGIO 

Rif. N. 4749.019 

Utilizzato con tubi da ponteggio per 

realizzare ancoraggi   

GIUNTO PARAPETTTO BLITZ  

Rif. N. 1735.000 

Per installare parapetti Blitz in 

configurazioni particolari    

GIUNTO CON PIASTRA ANGOLARE, 

GRANDE (100x220mm, fori 11 mm)  

Rif. N. 4717.022 

Per fissare travi in legno 

GIUNTO CON PIASTRA ANGOLARE, 

PICCOLA (60x220mm, fori 9 mm)  

Rif. N. 4718.022 

Per fissare travi in legno 

GIUNTO ORTOGONALE,      

TUBO/ROSETTA  

Rif. N. 2628.022 

Per collegare ad angolo retto tubi 

da ponteggio alle rosette Allround    

GIUNTO GIREVOLE,      

TUBO/ROSETTA  

Rif. N. 2629.022 

Per collegare ad angolo variabile 

tubi da ponteggio alle rosette 

Allround    

GIUNTO DOPPIO CUNEO   

Rif. N. 2628.000 

Per collegare tra loro più montanti 

Allround. Carico in accordo all’omo-

logazione Z-8.22-64.     

GIUNTO DI SOSPENSIONE   

Rif. N. 4713.022 

Carico ammissibile 15 kN. 

Utilizzare con due giunti 4714.000    

GIUNTO DI SICUREZZA   

Rif. N. 4714.000 

Per fissare il giunto 4713 alla flangia 

della trave (larghezza max 220mm)    

GIUNTO TRIPLO CUNEO 

Rif. N. 2671.150 

Per collegare supporti a doppio 

montante con la struttura  Allround 

GIUNTO PER TRALICCIO BLITZ 

Rif. N. 4720.022 

Per collegamenti di tubi a 90° 

rispetto all’asse, tralicci e tubi diam. 

48.3 mm   

GIUNTO ANCORAGGO BLITZ 

Rif. N. 1735.022 

Per fissare l’ancoraggio al telaio 

Blitz, in presenza anche di mensole 

di allargamento   

GIUNTO CON GANCIO TRAVE 

Rif. N. 4716.022 

Per travi a I. Carico ammissibile pari 

a 9.0 kN, in direzione sia parallela 

che verticale all’asse del tubo    

GIUNTO CON GANCIO REGOLABILE  

Rif. N. 4750.022 

Per travi a I. Carico ammissibile pari 

a 3.6 kN, in direzione verticale 

all’asse del tubo    

GIUNTO COMBINATO  

Rif. N. 4711.019 

Per fissare tubi da ponteggio a 

strutture in legno    

GIUNTO PER ANCORAGGIO  

Rif. N. 4734.022 

Per impedire la rotazione dell’anco-

raggio    

GIUNTO DISTANZIATORE AD U  

Rif. N. 1752.022 

Per collegare le torri scala al pon-

teggio e chiudere l’intercapedine 

tra rampa e piano di lavoro    

GIUNTO PER  SOLLEVAMENTO  

Rif. N. 0700.293 

Per spostare coperture. Carico 

ammissibile 14.1 kN in direzione sia 

parallela che verticale all’asse del 

tubo    

GIUNTO CON PIASTRA  

Rif. N. 4705.019 

Per fissare pannelli in legno a tubi 

da ponteggio    

SPINOTTO DI PARTENZA SU TUBO  

Rif. N. 4706.022 

Per realizzare la protezione laterale 

solo su parte della campata 

ATTREZZIATTREZZIATTREZZIATTREZZI    

CHIAVE A CRICCO CON TESTA 

RINFORZATA  

Rif. N. 4740.022 

CHIAVE A CRICCO  

Rif. N. 4726.022 

Con leva di inversione rotazione 

CHIAVE A CRICCO  

Rif. N. 4747.000 

Per dadi da 19 e 22 mm 

Con leva di inversione rotazione 

MARTELLO 600 GR  

Rif. N. 4421.050 


