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LAYHER MAXI TRUSS 

14141414    301 4.6 2106 3.7 1579 4.7 

16161616    222 5.7 1773 4.6 1329 5.9 

18181818    167 6.9 1505 5.5 1129 7.2 

20202020    128 8.1 1284 6.5 963 8.4 

22222222    100 9.2 1096 7.4 822 9.6 

24242424    78 10.2 933 8.1 700 10.6 

26262626    61 11.0 789 8.8 592 11.4 

28282828    47 11.5 661 9.2 496 11.9 

12121212    423 3.5 2538 2.8 1903 3.6 

10101010    626 2.5 3127 2.0 2345 2.6 

8888    998 1.6 3993 1.3 2995 1.7 

6666    1804 0.9 5411 0.7 4059 1.0 

4444    2914 0.3 8210 0.3 5827 0.4 

2222    5865 0.1 11729 0.1 5865 0.1 

Luce [m]Luce [m]Luce [m]Luce [m]    Carico distribuito p  Carico distribuito p  Carico distribuito p  Carico distribuito p  
[kg/m][kg/m][kg/m][kg/m]    

Freccia [cm] con carico Freccia [cm] con carico Freccia [cm] con carico Freccia [cm] con carico 
distribuito pdistribuito pdistribuito pdistribuito p    

Carico F in mezzeriaCarico F in mezzeriaCarico F in mezzeriaCarico F in mezzeria    
[kg][kg][kg][kg]    

Freccia [cm] con carico F Freccia [cm] con carico F Freccia [cm] con carico F Freccia [cm] con carico F 
in mezzeriain mezzeriain mezzeriain mezzeria    

Carico FCarico FCarico FCarico F1111    ad 1/3 e 2/3 ad 1/3 e 2/3 ad 1/3 e 2/3 ad 1/3 e 2/3     
[kg][kg][kg][kg]    

Freccia [cm] con carico FFreccia [cm] con carico FFreccia [cm] con carico FFreccia [cm] con carico F1111    
ad 1/3 e 2/3ad 1/3 e 2/3ad 1/3 e 2/3ad 1/3 e 2/3    

C 
ostruzioni destinate a sostenere carichi elevati e comunque 

facili e veloci da assemblare, necessitano di componenti 

resistenti e ben progettati. Layher, grazie ai nuovi tralicci in tralicci in tralicci in tralicci in 

acciaio acciaio acciaio acciaio della serie MaxiMaxiMaxiMaxi, offre lo strumento  adeguato per affrontare 

questa sfida. 

Il traliccio a sezione quadrata, dimensione in asse pari a 56.9 cm, 

assicura portate elevate con flessioni contenute anche a luci di media 

dimensione. Per questa ragione i tralicci Maxi sono particolarmente 

indicati per essere utilizzati come trave principale di coperture, 

ground support, strutture pubblicitarie o passarelle per cavi. 
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Luce [m]

p [kg/m] 
F, F1 [kg]

Carico  distribuito  [kg/m]

Carico  in mezzeria [kg]

Carico  ad 1/3 e 2/3 [kg]

569 569 

Φ48.3 

TRALICCI MAXI: VANTAGGITRALICCI MAXI: VANTAGGITRALICCI MAXI: VANTAGGITRALICCI MAXI: VANTAGGI    

� Dimensioni contenute

� Capacità di carico elevata

� Dimensione luci realizzabili

� Montaggio veloce grazie alla 

ben nota connessione a forca

� Perno in acciaio 

ad alta resistenza 


